Serie DFH Mogliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Ty 3-teilige Liege mit fester Hohe Fahrbarkeiten ,,
Wiy Kopfteillinge: 550 mm | |

Modell 120-00 weill pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 120-01 verchromt

Modell 120-03 weiBaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 120-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

Prazisions-
Stahlrohrmobel

Art.-Nr. 1120-10 Art.-Nr. 1140-11
Fahrbar auf 4 Rollen einzeln Fahrbar auf 4 Rollen
feststellbar, @ 100 mm einzeln feststellbar,
# 125 mm
Hergestellt
in

eutschland . .

Papierrollenhalter Polsteroptionen

Art.-Nr. 1765

Softpolster flr hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, fiur Liegenbreite 650 mm,
Polsterstarke 80 mm

r Art.-Nr. 1762
‘ < Polster mittelweich durch Kaltschaum-
'Ig\;t.-i'::rolrezr:hglter fiir auflage, fur Liegenbreite 650 mm,
e | | / Li P breite 650 ’ Polsterstarke 70 mm
Beide Abb.: = ‘ iegenbreite mm
Modell 120-00

mit Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter (1210); i
Polsterfarbe: 64-701 stone blue ‘

Kopfteiloptionen
Grundausstattung:

* Untergestell aus Rundrohr
* Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Héhenausgleich bei Bodenunebenheiten
» Langsverstrebung zur zusatzlichen Stabilisierung

»  Kopf- und Fulfdteil positiv verstellbar =
«  Ansteckmoglichkeit fiir Papierrollenhalter an Kopf- und FuRseite Q”-";"—rt :)?Fi Ceiverctol ﬁ:g;r‘sc;ﬁlo
. _ ; _ omfortable Kopfteilverstellung
Dewert-Hygiene-Ausstattung stufenlos durch Gasdruckfeder
Art.-Nr. 1620
Polsteraufteilung und Verstellung: +30° Fiillpolster

Liegeflache 3-teilig: Vv
»  Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Zahnraster verstellbar /J
*  Kopfteillange: 550 mm |
* Mittelteil fest

* Mittelteillange: 450 mm

*  Fufteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +28° verstellbar

* Fuldteillange: 950 mm

* Polsterteilstarke: 60 mm

Technische Daten:

» Lange der Liegeflache: 1.950 mm
» Breite der Liegeflache: 650 mm

* Hohe: 650 mm

+ Belastbarkeit: 250 kg kg

Design:

Polsterbezug wahlbar aus 2 Kunstlederkollektionen:
»  Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberflache
»  Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

Stand 06.2022_01
Anderung der technischen Daten vorbehalten

Lo AW 4



