Serie DFH Mogliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)
. Universelle Kurzliegen zur Untersuchung und Behandlung Fahrbarkeiten
; 1-teilige Liege mit fester Hohe ; - )

Modell 16-00 und 17-00 weil pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 16-03 und 17-03 weiRaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 16-04 und 17-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

Prazisions-

Stahlrohrmobel

Art.-Nr. 1120-10 Art.-Nr.  1140-11 Art.-Nr. 1180N Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Rollen einzeln Fahrbar auf 4 Rollen Fahrbar auf 4 Doppelrollen  Fahrbar auf 4 Comfort-Doppel-
feststellbar, @ 100 mm einzeln feststellbar, zentral feststellbar, rollen zentral feststellbar,

@ 125 mm @ 100 mm 125 mm

Hergestellt
in
eutschland

-~ Langsverstrebung

Papierrollenhalter
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Modell 16-00 8 i ] i
mit Ausstattungsoption: L0 \
Papierrollenhalter (1210);
Polsterfarbe: 64-708 cherry

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1765/ 1780

Softpolster fir hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, fir Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstarke 80 mm

5 Art.-Nr. 1762 / 1782
Art-Nr. 1310 Polster mittelweich durch Kaltschaum-

Art-Nr." 1210 /1220 auflage, fur Liegenbreite 650 mm /

~ Langsverstrebung zur zusatzlichen Papierrollenhalter, fir Liegenbreite 800 mm, Polsterstarke 70 mm

Grundausstattung:

Stabilisierung (erforderlich bei
Fahrbarkeit), pulverbeschichtet /

650 mm /800 mm

verchromt
* Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Héhenausgleich bei Bodenunebenheiten
*  Ansteckmoglichkeit fur Papierrollenhalter an beiden Querseiten
* Dewert-Hygiene-Ausstattung
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Polsteraufteilung und Verstellung:

»

Liegeflache 1-teilig:
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* Lange: 1.450 mm (andere Abmessungen auf Anfrage mdglich)
* Polsterteilstarke: 60 mm 1

Technische Daten:

» Lange der Liegeflache: 1.450 mm

» Breite der Liegeflache: Modell 16-..: 650 mm | Modell 17-..: 800 mm
* Hohe: 650 mm

+  Belastbarkeit: 250 kg kg

Design:

Polsterbezug wahlbar aus 2 Kunstlederkollektionen:
» Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberflache
»  Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie
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Anderung der technischen Daten vorbehalten
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