Echokardiog raphie_Liegen Mogliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)
. 2-teilige Echokardiographie-Liege mit fester Hohe Fahrbarkeiten

} ... fir Untersuchung, Behandlung ...

Modell 117-00 und 177-00 weiR pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 117-01 und 177-01 verchromt
Modell 117-03 und 177-03 weiBaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 117-04 und 177-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

\ Prazisions-
' ¢ . Stahlrohrmobel
]

Art.-Nr.  1120-10 Art.-Nr. 1140-10 Art.-Nr. 1180N Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Rollen einzeln Fahrbar auf 4 Rollen Fahrbar auf 4 Doppelrollen  Fahrbar auf 4 Comfort-Doppel-
feststellbar, @ 100 mm einzeln feststellbar, zentral feststellbar, @ 100 rollen zentral feststellbar,
@125 mm mm (nicht bei Ausfiihrung @ 125 mm (nicht bei Ausfihrung
verchromt) verchromt)
Hergestellt
n i
utschiand Grundausstattung: Papierrollenhalter Polsteroptionen

Kopfteilverstellung durch

Gasdruckfeder Art.-Nr. 1765/ 1780
== — Softpolster fiir hohen Liegekomfort aus

Alle Abb.: 7
Modell 177-04 T Kaltschaum, fiir Liegenbreite 650 mm /
in Grundausstattung; \ 800 mm, Polsterstarke 100 mm
Polsterfarbe 64-153 platin; {
Art.-Nr. 1762/ 1782
Art.-Nr. 1210/ 1220 Polster mittelweich durch Kaltschaum-
Papierrollenhalter, fir auflage, fur Liegenbreite 650 mm /
Liegenbreite 650 mm / 800 mm 800 mm, Polsterstarke 90 mm

Seitensicherung

Grundausstattung:

s

e

» Liege feststehend mit NivellierfiRen zum Héhenausgleich B i
»  Echoausschnitt im Kopfteil mit Fillpolster zum VerschlieRen (in Patientenriickenlage links) = S
*  Ansteckmoglichkeit fiir Papierrollenhalter an Kopf- und Fullseite Art.-Nr.  1080-50 .
«  Dewert-Hygiene-Ausstattung = 1 Stiick Seitensicherung seitlich versenkbar, Art.-Nr. 1040 Art.-Nr. 1005
@@ verchromt, Stahlrohr ohne brechende 1 Stlick Seitensicherung abklappbar mit 1 Stlck Seitensicherung fur
Kunststoffteile, Lange 1.060 mm, Halterung, verchromt, komplett aus Normschiene mit Befestigungskloben,
Lange an Ausschnittseite 820 mm Stahlrohr, Lange 700 mm komplett aus Stahlrohr, Lange 800 mm

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegeflache 2-teilig: Anbau-Elemente @?ﬁcm
»  Kopfteil stufenlos bis +55° positiv durch Gasdruckfeder verstellbar

»  Kopfteillange: 800 mm

»  Echoausschnitt im Kopfteil mit Fillpolster zum VerschlielRen:

Ausschnittseite: Patientenriickenlage links, Abm.: Ladnge 300 mm x Tiefe 250 mm h_h

¢ Fulteil fest

Art.-Nr. 1410
* Fufteillange: 1.150 mm 1 Stiick Normschiene,
+ Polsterteilstarke: 80 mm Lange: 350 m Art.-Nr. 1430 Art.-Nr. 1440 Art.-Nr. 1450
1 Befestigungskloben fiir 1 Armauflage fiir 1 Infusionsstange fiir
Art.-Nr. 1420 Normschiene, Aufnahme Normschiene, ohne Normschiene, ohne
Technische Daten: 1 Stlick Normschiene, passend fur Rohr-@ 18 mm Befestigungskloben Befestigungskloben

Lange: 1.300 mm

» Lange der Liegeflache: 1.950 mm -
» Breite der Liegeflache: Modell 117-..: 650 mm | Modell 177-..: 800 mm kg r
e Ho6he: 650 mm o !
* Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet §"
. o
Design:
) . _ Kein Art.-Nr. 1850
Polsterbezug. wahlbar a?us 2 Kunlstleder.kollektlonen. ) Ablagekorb mit Halterung,
*  Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberflache > Abmessungen:
»  Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie L. 530 x B. 370 x H. 80 mm
Seitenversatz Druck- & Anzeigentechnisch kann es zu Farbabweichungen kommen, Mafe sind ca. Angaben. Stand 01.2025_01

Samtliche Produkte sind nicht fir den amerikanischen Markt zugelassen. Anderung der technischen Daten & Irrtimer vorbehalten.



