Stehbrett ‘%

« = mit fester Hohe und elektromotorischer Kippverstellung , ,
... fur Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

e Modell 90-00E weiR pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 90-03E weiBaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 90-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

»Modell 900-..E entspricht Modell 90-..E

Hergestellt
in
eutschland

durch Drei-Stufen-FuRschalter

r ___Inder Grundausstattung
‘4 enthalten: Héhenverstellung

Modell 90-00E

mit Ausstattungsoptionen: r s
Kopfteil manuell positiv

verstellbar (90-058), i
Papierrollenhalter (1272),
Winkelgradanzeige (90-090);
Polsterfarbe: 64-716 black

Grundausstattung: %
* Hohe fest, nicht verstellbar g
» Liegeflache 1-teilig, ohne Verstellsegmente

» Elektromotorische Kippverstellung (positiv und negativ) durch 1 Drei-Stufen-FuR3schalter und 1 Handschalter

* Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
+ Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen @ 100 mm

«  Mit FuBstlitze (Stehplatte) gepolstert, einsteckbar in 2 angeschweildten Verbindungskloben, abnehmbar
« Je 1 Befestigungsschiene (25 x 25 mm) links und rechts der Liegeflache zur Aufnahme von Zubehor

+  Dewert-Hygiene-Ausstattung @Z@

. Abb. zeigen Sonderrollenausfiihrun
Polsteraufteilung und Verstellung: J 9

mit @ 75 mn; Standardrollen mit
. . . . . . L @ 100 mn siehe Abb.:
Liegeflache 1-teilig (verschiedene Kopfteiloptionen maglich):

e Lénge: 1.930 mm

e Breite: 700 mm

e Polsterteilstarke: 60 mm

Technische Daten:

» Elektromotorische Kippverstellung von -12° bis +85° in 22 Sek. durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft

* Breite der Liegeflache: 700 mm | Gesamtbreite der Liege: 850 mm ik
* Lange der Liegeflache: 1.930 mm | Gesamtlange der Liege: 1.960 mm

* Hohe (Liegeflache waagerecht): 730 mm R
» Belastbarkeit: 180 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet 9

Design:

Polsterbezug wahlbar aus 2 Kunstlederkollektionen:
* Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberflache
»  Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

Bitte beachten: Notwendige Raumhoéhe: 2,15 m

Mogliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Weitere Motorbedienelemente

Prazisions-
Stahlrohrmobel

Art.-Nr. 1920E Art.-Nr. 1910E Art.-Nr. 90-043E
1 Handschalter mit Magnet zur 1 Ful3schalter FuRplatte motorisch
Befestigung an der Rickseite positiv und negativ von

+15° bis - 20° verstellbar

Haltegriffe (dann Fulplatte nicht mehr

abnehmbar)
¢
|
a
Art.-Nr. 90-028 Art.-Nr. 90-038
1 Paar Haltegriffe, klein 1 Paar Haltegriffe, gro®

Gurtelemente

~

Art.-Nr. 90-034 Art.-Nr. 90-035 Art.-Nr.  90-0351 Art.-Nr.  90-036

Gurtschutzpolster 1 Befestigungsgurt mit 1 Befestigungsgurt mit 1 Paar Gurtfihrungen
Klettverschluss Automatikverschluss

Armauflage Arbeitsplatten

ohne
Abbildung

Art.-Nr. 90-0143 Art.-Nr. 90-059 Art.-Nr. 90-037 Art.-Nr.  90-039
Befestigungskloben Armauflage Arbeitsplatte, positiv und negativ Arbeitsplatte, starr
fur Armauflage verstellbar

Kopfteiloptionen Papierrollenhalter

Art.-Nr. 90-041 Art.-Nr. 1272

Kopfteil positiv und negativ verstellbar durch Papierrollenhalter, Befestigung unter dem
Gasdruckfeder; bei Option Papierrollenhalter: Kopfteil (nicht vorstehend), fur

dann mit 1270F/K (siehe Foto) Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen
Art.-Nr. 90-080

Weiteres Zubehor

ohne Polsterbreite 800 mm
Abbildung
Art.-Nr. 90-25 Art.-Nr. 90-090
Extensionsgalgen Winkelgradanzeige, beidseitig der Liege
Druck- & Anzeigentechnisch kann es zu Farbabweichungen kommen, MalRe sind ca. Angaben. Stand 01.2025_02

Samtliche Produkte sind nicht fiir den amerikanischen Markt zugelassen. Anderung der technischen Daten & Irrtimer vorbehalten.



