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Schwerlast-Liegen

Die Modelle der Schwerlast-Serie sorgen auch bei adipdsen Patienten fir eine optimale
Unterstitzung bei der Untersuchung und Behandlung.

kg

Bei Schwerlastliegen mit fester Hohe sorgen Querstreben, Langsverstrebung(en) und die Mittelabstiitzung
fur eine optimale Verteilung der dynamischen Lasteinwirkung und stellen
somit Stabilitdt auch bei einer hohen maximalen Belastbarkeit von bis zu
400 kg sicher.

e Modelle mit elektromotorischer Hohenverstellung verfiigen tber eine sehr
—= robuste Gestell- und Scherenkonstruktion aus grof3volumigem
Vierkantrohr, durch die eine ideale Kraftverteilung und dementsprechend

\ eine maximale Belastbarkeit von 350 kg bzw. 400 kg gewahrleistet ist.

Die praxiserprobte und zuverlassige Hohenverstellung wird bei den entsprechenden Modellen durch
einen speziellen, &ulRerst leistungsstarken Schwerlast-Elektromotor mit Freilauf, der der neusten

\: BfArM-Empfehlung entspricht, ermdglicht.
- N —— T -

iy

—_ > v-f-e-;' &~ Bei optionaler Fahrbarkeit sowohl filr Liegen mit fester Héhe als auch fiir
i elektromotorisch hohenverstellbare Modelle garantieren Schwerlast-Rollen mit
individueller Tragfahigkeit eine optimale Handhabung.

Ausgestattet mit unserem bewéhrten Liegenpolster auf Schichtholzbasis mit
homogenem Polyurethan-Schaumstoff ermoglichen samtliche Schwerlast-Modelle einen

.""’ dauerhaft angenehmen Liegekomfort.

Darlber hinaus verfugt jede Liege standardmaRig Uber die Dewert-Hygieneausstattung, durch die eine
optimale Reinigung und Desinfektion, sowohl der Polsterteile als auch der Gestellkonstruktion,
gewahrleistet wird.

Somit bieten die hochwertigen Schwerlast-Modelle beste Voraussetzungen fur den mihelosen
und jahrelangen Einsatz in der taglichen Praxis.
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Schwerlast-Liegen
Gute Grunde fur eine Liege der Schwerlast-Serie

Polsterteilstarke: 80 mm
Tragerplatte bestehend aus massivem 18 mm-Schichtholz
- keine brechende Spanplatte bei Randbelastung

2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff mit RG 75,
35 T— Okotex-zertifiziert
) - kein aus Abfallschaum und chemischen Klebstoffen hergestellter

(Art-Nr. 050-1000) Verbundschaum, der sich im schnellen Alterungsprozess aufreibt
Inhalt: - Zerstauberflasche mit 200 ml

Spezial-Skai-Reinigungsmittel » Polsterbezug wahlbar aus 2 Kunstlederkollektionen:
- 1 Mikrofaser-Pflegetuch 40 x40cm ~ «  Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberflache
) » Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie \

Langlebig ,/ . - f | \

Robust / é Pflegeleicht ./~

Sehr hohe maximale et
Belastbarkeit Y

Hergestellt
in '

Bei hohenverstellbaren Modellen . | Deutschland
zusatzlich: Bewéhrte \/
Twin-Frame Dewert-Qualitat

Scherensystem \/

Dewert-Hygiene-Ausstattung
Ermoglicht optimale Reinigung und Desinfizierbarkeit

«  Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen i
» Entliftungs6ffnungen an der Polsterunterseite, verschlossen mit

Luftausgleichskappen mit Ventilfunktion

» Einfache Hygiene durch offene Bauweise:
Gute Erreichbarkeit aller Bauteile,
keine im Alterungsprozess brechenden Kunststoffabdeckungen

+ Optional:
Innovatives Polsterbezugsmaterial Skai® Toronto EN mit staynu




Schwerlast-Liegen
kg Gute Grinde fir eine Schwerlastliege mit fester Hohe

Modelle mit fester Hohe

* Querstreben und Langsverstrebung zur zusatzlichen Stabilisierung

\ * Mittelabstitzung ermdglicht optimale Verteilung ‘
4 ' der dynamischen Lasteinwirkung .

Belastbarkeit 400 kg

Q3
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Technik:

* Untergestell aus starkem Vierkantrohr 35 x 35 x 3 mm

* Optimale Standsicherheit durch ausgewogenes Eigengewicht und weit
auseinander stehende Fufle

e
S ><”" * Robuste Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen
) ,/"Jr//‘d Krankenhaus-Alltag bewahrt
l 0
4 * Verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen den
0) Polstersegmenten

* Gestell komplett als Einheit verschweil3t

Liegeflache 650 mm breit:

+ Eine Langsverstrebung

Liegeflache 800 mm breit:

« Zwei Langsverstrebungen sorgen
fur die notwendige Stabilitat




Schwerlast-Liegen
kg Gute Grunde fur eine Schwerlastliege mit
elektromotorischer Hohenverstellung ...

Prazisions-
Stahlrohrmobel

Elektromotorisch hohenverstellbare Modelle - 7209E und 7255E SO

» Ho6henverstellung durch speziellen auf3erst Hehanverstelung
leistungsstarken AC-Schwerlast-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft

+ Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei Volllast
A __

% /YA + EPR-Sicherheitsnetzkabel mit Zugsicherung, 4 m Léange
= ; %\

é,ﬂ i e—— "ié * Integriertes Sicherheitskonzept (nach neuester BfArM-Empfehlung)
* Automatisches Verriegeln und Freischalten des Elektromotors
Kein « Aktiver Freilauf des Elektromotors in Abwartsrichtung mit
o automatischem Auskuppeln bei Widerstand,
- Unterbrechung des Kraftschlusses i
... - + Belastbarkeit je nach Modell 350 kg bzw. 400 kg
Technik:

Twin-Frame

» Liegengestell mit auRerst stabilem Twin-Frame-Scherensystem, dadurch hohe %
Kraftlibertragung mit hoher Belastbarkeit mdglich
Scherensystem
* Verwendung groR3volumiger und dickwandiger Stahlrohre mit Wandstarken bis 3,5 mm
und massiver Achsen mit @ 20 mm

» Optimale Standsicherheit durch ausgewogenes Eigengewicht und weit auseinander
stehende FiRe

* Robuste und langlebige Gestellkonstruktion mit idealer Kraftverteilung, seit vielen
Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewahrt

» VerschleiR3festes Fuhrungssystem am Unter- und Obergestell durch Einsatz von
Walzlagerrollen,
spielfrei eingestellt
zur Aufnahme der
vertikalen und /1
horizontalen Krafte &=

s

... mit 2-teiliger Liegeflache:

» Kopfteil positiv durch
Gasdruckfeder verstellbar
*  Fulteil fest

o

... mit 3-teiliger Liegeflache:

»  Kopf- und Fufiteil jeweils positiv
elektromotorisch durch einen Handschalter verstellbar

- Durch die motorische Verstellbarkeit der Liegeflachensegmente
und der Hohe ist die Lagerung eines adiposen Patienten mihelos méglich.



Schwerlast-Liegen

2-teilige Schwerlastliege mit fester Hohe k
... fur Untersuchung, Behandlung, Therapie ... g

Modell 208-00 und 209-00 weiB pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 208-03 und 209-03 weiBaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 208-04 und 209-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

Hergestellt
in
Deutschland

Beide Abb.:

Modell 209-00

mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral feststellbaren
Schwerlastrollen (1189),
Papierrollenhalter (1220);
Polsterfarbe 64-716 black

Grundausstattung:

* Liege feststehend mit Nivellierfi3en zum H6henausgleich bei Bodenunebenheiten
*  Sehr hohe maximale Belastbarkeit von 400 kg
+  Dewert-Hygiene-Ausstattung

«®

Polsteraufteilung und Verstellung:

A N
Liegeflache 2-teilig: A I J N
. . 7 e ——
»  Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder bis 40° verstellbar . /’_/g g\mj
+ Kopfteillange: 550 mm S .
«  FuRteil fest ( @

*  FuBteillange: 1.400 mm
e Polsterteilstarke: 80 mm

Technische Daten:

e Ho6he: 650 mm
» Breite der Liegeflache:
Modell 208-.. (eine Langsverstrebung): 650 mm
Modell 209-.. (zwei Langsverstrebungen): 800 mm
* Lange der Liegeflache: 1.950 mm
« Belastbarkeit: 400 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

Design:

Polsterbezug wahlbar aus 2 Kunstlederkollektionen: O}-"*A0)
*  Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberflache oy
+ Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie (@)




Mogliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)
Fahrbarkeiten

Art.-Nr. 1189
Fahrbar auf 4 Schwerlast-Doppelrollen
zentral feststellbar, @ 125 mm

Papierrollenhalter Anbau-Elemente

~
Art.-Nr. 1210/ 1220 Art.-Nr. 1810
Papierrollenhalter, 1 Schiebegriff,
fur Liegenbreite RAL 9006 pulverbeschichtet
650 mm / 800 mm (Abb. zeigt Schiegriff in verchromter Ausfihrung)
Seitensicherung Kopfteil-Optionen

Art.-Nr. 1080 Art.-Nr. 1610
1 Stick Seitensicherung seitlich Nasenschlitz
versenkbar, verchromt, komplett aus

Stahlrohr, Lange 1.060 mm Art.-Nr. 1620

Fullpolster




Schwerlast-Liegen

2-teilige Schwerlastliege mit elektromotorischer Hohenverstellung
... fur Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 7209-00E weiB pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 7209-03E weiBaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 7209-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

Elektromotorische

Hohenverstellung

Hergestellt
in
eutschland

Modell 7209-00E mit
Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral feststellbaren
Schwerlastrollen (1189),
Papierrollenhalter (1280K);
Polsterfarbe 64-701 stone blue

Grundausstattung:

» Liege feststehend mit Nivellierfif3en zum Héhenausgleich bei Bodenunebenheiten

*  Sehr hohe maximale Belastbarkeit von 400 kg

» Elektromotorische Hohenverstellung durch speziellen AC-Schwerlastmotor

* Bedienung des Elektromotors durch einen Ful3schalter, optional Handschalter

* Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
*  Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwartsrichtung, Unterbrechung des Kraftschlusses

+  Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegeflache 2-teilig:

»  Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +40° verstellbar

* Kopfteillange: 500 mm, optional mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
*  Fuliteil fest

* Fufiteillange: 1.450 mm

. Polsterteilstarke: 80 mm Modell 7209-00E mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral feststellbaren Schwerlastrollen
(1189), Seitensicherung seitlich versenkbar (2x 1080)

Technische Daten:

* Elektromotorisch héhenverstellbar von 500 mm bis 850 mm in 36 Sek.
durch speziellen AC-Schwerlastelektromotor mit 10.000 N Druckkraft
» Breite der Liegeflache: 800 mm
» Lange der Liegeflache: 1.950 mm
» Belastbarkeit: 400 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet Kg

Design: Kein
Polsterbezug wahlbar aus 2 Kunstlederkollektionen: TG E S
+  Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberflache % >

» Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mdogliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten

Art.-Nr. 1189

Fahrbar auf 4 Schwerlast-Doppelrollen

zentral feststellbar, @ 125 mm

Weitere Motorbedienelemente

>0

Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur
Befestigung an der Rickseite

Papierrollenhalter

Art.-Nr.  1280K

Papierrollenhalter, Befestigung unter
dem Kopfteil (nicht vorstehend),

fur Liegenbreite 800 mm

Wandschutzelemente

%

At-Nr. 1170
1 Wandabweisrad @ 150 mm

Art.-Nr. 1171
1 Wandabweisrad, @ 200 mm, nur bei
Seitensicherung Art.-Nr. 1080

N

Art.-Nr. 1910E
1 Fuschalter

T

Art.-Nr. 1280F

Papierrollenhalter, Befestigung am Fuf3teil
(nicht vorstehend), fur Liegenbreite

800 mm

Kopfteil-Optionen

2

Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620
Fullpolster

Prazisions-
Stahlrohrmabel

N

Art.-Nr. 1940E
1 Fixierung fur FulRschalter am
Untergestell montiert

Seitensicherung

Art.-Nr. 1080

1 Stiick Seitensicherung seitlich
versenkbar, verchromt, komplett aus
Stahlrohr, Lange 1.060 mm

Ablagekorb

Art.-Nr. 1850

Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:

L. 530 x B. 370 x H. 80 mm
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Alle Abb.:

Modell 7255-00E mit
Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral feststellbaren
Schwerlastrollen (1189),
Papierrollenhalter (1280K);
Polsterfarbe 64-708 cherry

Grundausstattung:

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegeflache 3-teilig:

Hergestellt

Deutschland

Schwerlast-Liegen

3-teilige Schwerlastliege mit elektromotorischer Hohenverstellung
... fir Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 7255-00E weiR pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 7255-03E weiRaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 7255-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

Elektromotorische

Hohenverstellung

in

Liege feststehend mit NivellierfilRen zum
Hohenausgleich bei Bodenunebenheiten
Sehr hohe maximale Belastbarkeit von 350 kg
Elektromotorische Héhenverstellung durch speziellen AC-Schwerlastmotor

Bedienung des Elektromotors durch einen FuRR3schalter, optional Handschalter

Kopf- und Ful3teil elektromotorisch verstellbar, die Lagerung eines adipdsen Patienten ist somit mihelos mdglich
Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung der Elektromotoren (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
Elektromotorische Hohenverstellung durch Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwartsrichtung,
Unterbrechung des Kraftschlusses

Dewert-Hygiene-Ausstattung - @

Kopfteil stufenlos durch Elektromotor von 0° bis +38° verstellbar
Kopfteillange: 550 mm, optional mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
Mittelteil fest

Mittelteillange: 410 mm

Fufteil stufenlos durch Elektromotor von 0° bis +30° verstellbar
FuR3teillange: 1.030 mm

Polsterteilstarke: 80 mm

Technische Daten:

Elektromotorisch hohenverstellbar von 540 mm bis 890 mm in 36 Sek.

durch speziellen AC-Schwerlastelektromotor mit 10.000 N Druckkraft

Breite der Liegeflache: 800 mm

Lange der Liegeflache: 1.990 mm

Belastbarkeit: 350 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

Design: -
Polsterbezug wéahlbar aus 2 Kunstlederkollektionen: \ @ST @ 5
*  Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberflache m——— 3 g >
*  Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie (@)



Mogliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)
Fahrbarkeiten

Prazisions
Stahlrohrmobel

Art.-Nr. 1189
Fahrbar auf 4 Schwerlast-Doppelrollen
zentral feststellbar, @ 125 mm,

Weitere Motorbedienelemente

.

Art.-Nr. 1920E Art.-Nr. 1910E Art.-Nr. 1940E

1 Handschalter mit Magnet zur 1 FuBschalter 1 Fixierung fir FuRschalter am
Befestigung an der Riickseite Untergestell montiert
Wandschutzelemente Kopfteil-Optionen

Art.-Nr. 1610
Art-Nr. 1170 Nasenschlitz
1 Wandabweisrad @ 150 mm Art-Nr. 1620

Fullpolster
Papierrollenhalter Ablagekorb

o .

Art.-Nr. 1280K Art.-Nr. 1280F Art.-Nr. B1850
Papierrollenhalter, Befestigung unter Papierrollenhalter, Befestigung am Fuf3teil Ablagekorb mit Halterung,
dem Kopfteil (nicht vorstehend), (nicht vorstehend), fur Liegenbreite 800 mm Abmessungen:

fur Liegenbreite 800 mm L. 530 x B. 370 x H. 80 mm



Anderungen der technischen Daten und Irrtiimer vorbehalten.
Mafe sind ca.-Angaben.

7 £ Druck- & Anzeigentechnisch kann es zu Farbabweichungen kommen.
Z Samtliche Produkte sind nicht fiir den amerikanischen Markt zugelassen.

Prazisions-
Stahlrohrmaobel

K.H. Dewert GmbH
VollmestralRe 7
33649 Bielefeld
Germany

Telefon + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-0
Fax + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-27

Internet: www.khdewert.de
E-Mail: info@khdewert.de
YouTube: K.H. Dewert

= finden Sie auf unserer Internetseite

Die gesamte Dewert-Produktpalette mit zuséatzlichen Zubehdrartikeln
| |
S und in den weiteren Katalogen. Wir freuen uns auf Sie! Stand 04.2023 01




